(Segunda parte)

Figura nº 1: ESPECTROS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X DE LA MUESTRA N°3, CRUCIFIJO COLONIAL.
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Superior: Logarítmico; Inferior: Lineal

Análisis de Reconocimiento Cualitativo “a la Gota” de Metales.

Se realizaron los análisis para reconocimiento de metales y aleaciones a 37 de los 41 objetos seleccionados utilizando dos tipos de análisis a la gota, un método electrolítico y un método con varillas analíticas Merck.  (Tabla nº 4)

· Método electrolítico: Es un método desarrollado por el Analytical Research Services Laboratory of the Canadian Conservation Institute 
, el cual consiste en aplicar un pequeño voltaje a través del objeto de metal, para remover electrolíticamente una pequeña muestra del metal o aleación, la cual es absorbida por un papel filtro humedecido con el reactivo específico de reconocimiento o bien por un papel especialmente preparado con reactivos específicos fabricados por la empresa Macherey - Nägel and Co., cuya sensibilidad de detección llega a 0.05 (g de metal sobre superficies, según catálogo. Este método fue utilizado en la detección de plata, cobre, fierro y níquel.

· Método con varillas analíticas Merck: Es un método en el cual se utilizan papeles preparados con reactivos específicos de reconocimiento de metales, fabricados por la empresa Merck, los cuales se humedecen con agua destilada y se aplican sobre la superficie a analizar, un cambio de color indica la presencia de un determinado metal y su concentración aproximada. La sensibilidad de detección llega a 0.5 (g de metal sobre superficies, según catálogo. Este método fue utilizado para la detección de cobre, fierro y níquel. 

Tabla nº 4: RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS ANÁLISIS A LA GOTA. 

        (signo + indica presencia del metal ;  signo – indica ausencia del metal)

	TIPO 

DE OBJETO
	Nº ASIGNADO 

EN PROYECTO
	MÉTODO

ELECTROLÍTICO


	MÉTODO

 CON VARILLAS ANALÍTICAS 

	
	
	Ag
	Fe
	Cu
	Ni
	Fe
	Cu
	Ni

	MAPUCHE
	1
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	30
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	31
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	32
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	33
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	34
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	HISPANO COLONIALES
	2
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-

	
	3
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	5
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-

	
	12 A
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	12 B
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	
	15
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	17
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	
	29
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	35
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-

	
	36
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	37
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	39
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	40
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	41
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	42
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	ETAPA 

INDEPENDENCIA
	16


	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	ETAPA REPUBLICANA
	23
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	38 A
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	38 B
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	13 A
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	
	21
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	24
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	25
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	
	7
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	
	9
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	
	10
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	
	11
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	4
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	
	43 A
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	
	43 B
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-


� Spot Test in Conservation: Metals and Alloys;  Marilyn Laver, 1978
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